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如何检测安全帽的绝缘性

[bookmark: _GoBack] 安全帽电绝缘性能测试仪试验方法 
优先采用方法2和方法3进行测量，两种检测方法同时合格为合格。 
如果安全帽有通气孔、金属零件贯穿帽壳等情况时采用方法1和方法3，两种检测方法同时合格为合格。 
测试之前需将安全帽进行预处理： 
预处理方法：浸水，放置在温度20℃±2℃，浓度为3g/L的氯化钠溶液的水槽里完全浸泡24h，从溶液中取出安全帽后应在2min内将安全帽表面擦干。 
以上预处理要求可配合A705安全帽综合预处理箱（含紫外线老化、高温箱、低温箱、恒温水浸泡箱、调温调湿箱）
方法1：将安全帽放在头模上，将头箍锁紧；将探头接触安全帽外表面的任意一处，顶端为半球形；在头模和探头之间施加交流测试电压，调整测试电压在1min内将电压增加至1200V±25V，保持15s；重复进行测试，每顶安全帽测试10个点。记录泄漏电流的大小及可能的击穿现象。 
方法2：将安全帽倒放在合适的容器中，在容器和帽壳中注入3g/L的氯化钠溶液，直至溶液面距帽壳边缘10mm为止。将电极分别放入帽壳内外的溶液中，调整测试电压在1min内增加至1200V±25V，保持15s。记录泄漏电流的大小及可能的击穿现象。 
方法3：用两个探头接触安全帽外表面上任意两点并施加电压，两点间的距离不小于20mm。调整测试电压在1min内增加至1200V±25V，保持15s；测量安全帽表面两点间的泄漏电流，重复进行测试，每顶安全帽测试10个点，记录泄漏电流的大小及可能的击穿现象
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