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微波萃取与其它萃取方法的比较
微波萃取技术与现有其他的萃取技术相比有明显的优势。化学溶剂萃取法耗能大、耗材多，耗时长，提取效率低，工业污染量大。超临界流体提取在提取效率上得到大大提高，但其方法要求的装备复杂，溶剂选择范围窄，需高压力容器和高压泵，故投资成本较高，建立大规模提取生产线有工程难度。 国外有关科研人员研究了从植物样品中微波辅助提取多种杀虫剂的适用性。在10min微波照射，50%最大功率的优化条件下，微波萃取与传统的超临界萃取(sfe)杀虫剂的回收率无多大差别，但明显节省溶剂和时间，且可同时处理多个样品。同时研究表明，微波提取的最佳回收率与提取温度，植物样品的基体及杀虫剂类型密切相关，针对不同的样品，不同的杀虫剂，采用相应的提取温度及时间，获得比超临界萃取高的回收率是完全可行的。 传统方法与微波辅助提取的回收率和时间的比较 化合物 回收率/% 所需时间 传统 微波 传统微波 天然脂肪(食物) 100 98 ＞3h ＜5min antinutritives 40 100 ≥3h ＜5min 杀虫剂(土壤) 90 100 ＜1.5h ＜1min
      微波萃取技术这么先进，咱们就可以使用智能微波消解仪MHY-10442来进行专业的微博萃取，多重安全保障：九重主动和被动安全保障措施，主要包括：1）耐压罐材：外罐为聚砜材质加PPS内衬，内罐为聚四氟乙烯材质（最高耐压达6 MPa）；2）超压报警：具有压力自动匹配控制、压力实时显示、压力上升速率自动限制（“休克”功能）及超压自动报警；3）过热保护：当机箱或外罐过热时，仪器自动报警并中止微波辐射；4）异响探测：当炉腔内发出异常声响时，仪器会报警并自动切断微波；5）故障自检报警：仪器任何故障均可自动检测、报警并提示故障原因；6）强行中止：一旦出现安全问题时，可通过“紧急按停钮”或“远程遥控”两种方式强行中止微波发生；7）气孔泄压：当消解罐内气体压力过大时，气体从泄气孔排出；8）防爆膜减压：当压力大于最高压力限值、泄气孔来不及排气时，密封碗裙边防爆膜破减压；9）安全防护罩：炉腔门外设高强度PC板防护罩，保证操作人员的绝对安全。
